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Liitantalaitteet 24V
TASAJANNITELAHDE 24V 30W -
IP20

Virtalahteet 24V led-nauhoille seka ulko- etta
sisakayttoon.
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30W 24V IP20 Virtaléhde Coloris ja Ambiance led-
nauhoille. Virtalahteessa on kiintea kytkentakotelo
helppoa asennusta ja ketjutusta varten.
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TASAJANNITELAHDE 24V 30W 1P20
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Asennus
Soveltuu ulkokayttéon
Kotelointiluokka (IP)

Rakenne
Malli / Tyyppi
Runko

Himmennys ja ohjaus

Himmennys 0-10 V

Himmennys 1-10 V

Himmennys DALI

Himmennys DSI

Himmennys DMX

Himmennys potentiometri
Himmennys LineSwitch
Himmennys valmistajakohtainen
Himmennys verkkovirtamodulaatio
Himmennys nousevan reunan ohjaus
Himmennys laskevan reunan ohjaus
Himmennys ohjelmoitavissa
Himmennys RF

Himmennys Sine Wave Reduction
Hipaisuhimmennys

Himmennys Zigbee
Painonappihimmennys
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)

Ilman himmennystoimintoa
Bluetooth -ohjattava

Apple HomeKit -yhteensopiva
Google Assistant -yhteensopiva
Amazon Alexa -yhteensopiva
Yhteensopiva Casambi-jarjestelman kanssa
IFTTT-tuki

Valotekniset tiedot

Elinika ja suorituskyky

Mitat
Pituus (mm)
Leveys ([mm)

Korkeus (mm)

Sahkatekniset tiedot

Soveltuu vakiovirralle

Soveltuu vakiojannitteelle
L&htsjannite (min)

Lahtsjannite (max)

L&htovirta (max)

Soveltuu DC-jannitteelle (ensiépuoli)
Lahtsteho (min)

Suojausluokka
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Muovikotelo
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