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A-energialuokan lamput

Airam A-luokka opaali filamentti
kynttilakupu E27 4000K 470Im

LED C35 840 470Ilm E14 360 OP FILA

Tuotesarjan kuvaus

Valikoima erilaisia A-energialuokan lamppuja. A-luokan ledien energiankulutus on
jopa 60 % vahemman kuin tavallisella led-lampulla. Pitk& kayttdika 50 000 h. Ei
himmennettava. Valikoimassa lampiman valkoista valoa (2700 K), valkoista (3000
K) ja viileén valkoista valoa (4000 K) loistavia led-lamppuja.

Tuotteen tekniset tiedot

Opaali kynttilakupuinen filamentti led-lamppu 2,2W, vérilampétila kirkas valkoinen
4000K, E14-kanta, 470Im, polttoiké n. 50000h, koko @ 35 x 97 mm, pahvipakkaus.
Taajuus ~50/60Hz. Energiatehokkuusluokka A (Ecodesign-direktiivi). Valiton
syttyminen ja taysi valontuotto, myos pakkasessa. Toimintalampétila-alue -30 ...
+40 °C. Hyva varintoistoindeksi CRI > 80. Jatkuva tasainen spektri, ei
varivaaristymia. Ei himmennettava. Valotehokkuus jopa 210 Im/W. Ei UV- tai IR-
sateilya. Ei sisélla elohopeaa. Viiden vuoden takuu.
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