
Plug In
900lm 12000h
Elektroniselle liitäntälaitteelle

Pistokantalamput ovat yleisiä mm. työ- ja kattovalaisimissa. 
Elektroninen liitäntälaite muuttaa syöttöjännitteen lampulle 
sopivaksi jännitteeksi. Magneettisiin kuristimiin verrattuna 
elektronisten liitäntälaitteiden etuina ovat värinätön valo, parempi 
valotehokkuus, lamppujen pidempi elinikä ja korkeampi hyötysuhde. 
Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotetiedot ovat helposti 
luettavissa. Värilämpötilat ovat puhdas ja kirkas valkoinen (3000 K/
4000 K).

Pienoisloistelamppu TC-S/E 11W 4000K 2G7 (4-nastainen) 900lm 
12000h, 37x207mm, pahvipakkaus. Elektroniselle liitäntälaitteelle.

900lm 12000h
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900lm 12000h

EC000087

Asennus

Rakenne
Energiatehokkuusluokka G

Väri Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Valotekniset tiedot
Värintoistoindeksi 80-89

Valon väri EN 12464-1 Neutraali 
3300-5300 K

Elinikä ja suorituskyky

Mitat
Halkaisija (mm) 37

Kokonaispituus (mm) 207

Sähkötekniset tiedot
Energiatehokkuusindeksi (EEI) 0.172
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