1P20

Airam Led
4W 15000h BL

Vit fargtemperatur

Otso-seriens lampor for allmanbruk har en sval vit
fargton (4000 K) som okar arbetsformagan och
piggheten. Lamporna lampar sig for méangsidig
belysning i hemmets olika utrymmen, frén hall till
vardagsrum. Serien omfattar flera olika kup- och
sockelmodeller. Lampornas tekniska specifikationer
anges tydligt pa forpackningarna.

Klar stifttampa LED-ljuskalla av glas 4W 4000K G9
500lm 15000h 16x63mm, blisterforpackning. Frekvens
~50Hz.

4W 15000h BL
E-NUMMER KOD KG PRODUKTLINJE
8298210 9410815 0.005 Airam Led
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4W 15000h BL
EC001959

Montering
Kapslingsklass (IP)

Konstruktion
Farg
Farg hus/kapsling/stomme

Dimning och styrning
Dimningsbar

Dimning bakkant [phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning med touch

Dimning Zigbee

Dimning Bluetooth

Dimning WiFi

Dimmerfunktion saknas
Fjarrstyrning mojlig

Med rorelsesensor

Med fjarrstyrning
Med skymningsrela

Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Med stod for IFTTT

Fotometriska data
Ljusfléde (min) (tm)
Ljusflode (max] (lm)
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Ljusfarg enligt EN 12464-1

Fargtemperatur (min) (K)
Fargtemperatur (max] (K]
Stralningsvinkel (min) (°)

Stréalningsvinkel (max] (°)

Fargbestandighet (McAdam ellipse)

Fotobiologisk sakerhet (EN 62471)

Livslangd och kapacitet

Matt
Diameter (mm)

Langd (mm)

Teknisk data
Markspanning frén (V)
Mérkspanning till (V)
Markstrom (min) (mA)
Markstrém (max) (mA)
Effektfaktor

Effekt juskalla (min) (W)
Effekt ljuskalla (max) (W)
Spanningstyp
Energieffektivitetsindex (EEI)

P20

Ovrigt
Farglos

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

500
500
80-89

Neutral
3300-5300 K

4000
4000
360
360
SDCMé
RG1

16
63

220
240
38
38
0.4

AC
0.09
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